其它树脂
1. LY-218不饱和聚酯树脂
具有对玻璃纤维浸透性好、固化收缩率小等特点，适合于RTM树脂传递模型成型的玻璃制品。

2. LY-801、LY-802不饱和聚酯树脂
无蜡，预促进、粘结力强，具有一定气干性，适用于制造玻璃钢平板及大型格栅。

3． LY-501、LY-601不饱和聚酯树脂

1） LY-501为间苯型缠绕成型树脂，韧性好，强度较高，适用于缠绕工艺制造耐腐蚀罐、管道等。

2） LY-601为高活性邻苯型BMC树脂，机械强度高、制品表面光泽度高等特点，主要适用于制作BMC等。

4． LY-8200不饱和聚酯树脂

粘结力强，预促进触变性好，适用喷射成型或手糊成型的玻璃钢模具及产品。

5． LY-238不饱和聚酯树脂

间苯型树脂具有较高的强度，耐热性好，适用于拉挤成型玻璃钢制品。

6． LY-T191C不饱和聚酯树脂

具有较高的活性，适用于宝丽板，地坪。

7． 人造大理石玛瑙用树脂

硬度高，收缩率低特性，适用于人造玛瑙、人造大理石等制品。

8． LY-128不饱和聚酯树脂

主要适用于制造浴缸、桌面、工艺品等人造玛瑙产品。
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